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ATLANTIC’U shk-vesi-soojuspumbad ALFEA

Dieter Ginther, Atlantic International Division
Kaupo Kalep, Plastor AS

Kodumajapidamises kulub koige rohkem energiat
sooja kiitte- ja tarbevee saamiseks. Naftahinna
palavikune tous ning gaasi kestvalt kérge hind
sunnib otsima muid energiaallikaid. Pealegi ei
suurenda gaasi kui energiakandja usaldusviirsust
hiljutised arusaamatused riikidevaheliste gaasitarne
te vallas. Ka elektri polgavad paljud tarbijad
kalliks. Juba paar aastat pakub huvitava alterna
tiivse lahenduse soojuspump, mis toétab kiill
elektri joul, kuid annab elektrikulust 3,5-4 korda
suurema kittevoimsuse. Kas see on rahakotile
koige kasulikum? Jah, aga ainult siis, kui valitakse
Oige soojuspump!
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Soojuspumba Alféa villismoodul

Soojuspumba Alféa sisemoodul

Kuidas soojuspump téotab? Soojusvaheti votab
viljastpoolt hoonet soojuse, ning kannab selle
torustikus voolavasse soojuskandjasse salvesta
tuna sisemoodulisse, kus soojus hoone kiitte
ahelasse iile antakse. Sel moel on vaimalik soojust
saada mitmest allikast - pahjaveest, hust, maa
seest vol pinnalt. Kunst on seejuures saada
voimalikult palju soojust, toimetada see vdima
likult viikeste kadudega kiitteahelani ning kulu
tada selleks minimaalselt elektrienergiat.

Suur osa pracgu pakutavatest soojuspumpadest
tuleb Skandinaavia riikidest ja Saksamaalt. Need
on enamjaoll maasoojuspumbad, mis on kiill
joudsad, ent samas ka kulukad.

ATLANTICu eesmirk on olnud luua soojus
pump, mis oleks kasutajasobralik, lihtne paigal
dada, hinnalt soodne, kasutaks wviga wvihe
energiat ning mille té6iga oleks piklk ja kasutegur
suur (COP=4).
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ATLANTIC on valinud 6hk-vesi-soojusvahetuse
vilisohust saadud energia kantakse iile kiittevee
ahelasse. Siisteemi on lihtne paigaldada, ira
jddvad pinnasetédd vol puuraugud. Pikaajalised
kogemused kiittekatelde arendamise alal aitasid
ATLANTIC-ul wvilja tootada o6hk-vesi-soojus
pumba Alféa (6 mudelit voimsusvahemikus 5-16
kW), Alféa on nn splitsiisteem, mis koosneb
vilisest inverter-soojusvahetist (voimsus seatav
vastavalt soojavajadusele) ja ruumi sisse paigal
datavast  hidraulikamoodulist.  Vilisosa  ja
sisemise hidraulikamooduli vahelises torustikus
ringleb glikooli ja wvee segust oluliselt parem
soojuskandja - kiilmumiskindel keskkonnasabra
lik kiillmaaine R410A. Mones soojuspumbas kasu
tatakse R410A asemel sisinikdioksiidi (CO, ),
mille eelis on korge pealevoolutemperatuur (kuni
65 °C), puudused aga suurem kompressor ja
sellest tulenev suurem energiakulu ning kallim
hind. Kui vorrelda kasutegureid (COP), siis vilis
temperatuuril +7 °C on CO,-seadme kasutegur 3,1,
ATLANTICu Alféa’l aga 4,3.

ATLANTIC-lahendused

Asudes pumpa Alféa wvilja to6tama, esitas
ATLANTIC endale kiisimuse: “Mida saaksime
oma scadme juures klassikalise soojuspumbaga
varreldes paremaks teha?” Vastuseks kujunesid:
kasutusvaimalus juba olemasoleva kiittesiisteemiga
majapidamises, tohusus, paigalduslihtsus, toékin
del juhtimisautomaatika ning rohked lisa
funktsioonid.

Kasutusvoimalus olemasoleva kiittesiisteemiga
majapidamises

Soojuspumpasid soovitakse mitte tiksnes vuselamute,
vaid ka juba olemasoleva kiitteslisteemiga maja

pidamiste kiittestisteemi tdiustamisclks voi kesklkditte

katla asendamiseks. Vanades torustikes on aga tihti
mustust ja setet, mis voib ummistada plaatsoojus

vaheti, mille remontimine, lisafiltrite vahele monteerimine
ja hooldus nouavad lisakulusid. Seetdtiu téotas
ATLANTIC vilja roostevabast terasest paagis paikne

va uudse ja tohusa patenteeritud koaksiaalse soojus

vaheti (joonis 1), mille kiittetoru on nii jame, et
voimalik sete sealt vabalt ldbi padseb.

Soojusvaheti koaksiaalne ehitus voimaldab soojusiile

kannet oluliselt suuremalt pinnalt (nii toru Gmber kui
sees — joonis 2). Suur veekogus paagis (20 L) salvestab
soojust ning voimaldab seelibi paindlikumat soojus

regulatsiooni. Tagamaks piisavalt sooja ka eriti
madala vilistemperatuuri korral on paagis lisa

elekterkiitteelemendid, mis lilituvad automaatselt
sisse vastavall soojavajadusele.
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Joonis 2. Koaksiaaltorus kandub soojus dle nii toru
viilis- ja sisepinnal

Lihtne paigaldus

Soojuspump Alféa koosneb vilis- ja sisemisest moodu-
list. Uhendus elektrivorguga paikneb vilismooduli
juures ning sealt saab voolu ka sisemoodul. Selleks tuleb
moodulid tihendada neljasoonelise kaabliga (faas, null,
maa, programm). Paigaldamise lihtsustamiseks jookseb

voolukaabel koos soojuskandja torustikuga.

Tookindel juhtimine, rohked lisafunktsioonid
Lopptarbijale tagab maksimaalse mugavuse
scadme korrekine juhtimine ja parameetrite
optimaalne hadlestamine. Juhtimissiisteemiks
valiti kiittekatelde juures tuntud Siemens LME
soojuspumpadele sobitatud versioon. Lihtsalt juur-
detihendatavate lisamoodulite abil on véimalik
kohe rakendada mitut lisa-funktsiooni:

- toita kuni kaht kiitteahelat (nt pérandakitet ja
radiaatoreid voi kaht porandakiitet);

- toota sooja tarbevett ATLANTIC-soojusvahetiga
ACI-boileritega;

- juurde lulitada gaasi-, 6li- voi puidukatelt;

- kiitta basseini;

- suvel ruume jahutada.

Kuna koiki neid lisafunktsioone enamasti koos ei
kasutata, neid standardmudelites el ole, vaid on
lisamoodulitena juurdeostetavad.

ATLANTIC ehitas Prantsusmaale tehase, kus
toodetakse 20 000 soojuspumpa aastas. 2009. aasta
keskel lastakse vilja uus, sissechitatud tarbevee-
boileriga seeria Alféa Duo (5 mudelit, 6-16 kW,
boiler 270 L).

Alféa soojuspumpa esitleme 1.-4.
messil Eesti Ehitab 2009 (stend D-18).
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