
Tüüp Maht Võimsus Pikkus Ø Sügavus Kaal Soojene- Energiakulu Energia- Kood Kood

(W) (mm) (mm) (mm) (kg) mine* (kWh/24h)** klass 230V 400V

Vertikaalsed seinaboilerid
ZENEO VMACI 50 50 L 1200 575 505 525 23 2h 32min. 0,82 C 2801  -
ZENEO VMACI 50-1,8 50 L 1800 575 505 525 23 1h 29min. 0,82 C 2811 2851
ZENEO VMACI 75 75 L 1200 735 510 530 27 4h 05min. 1,08 C 2802  -
ZENEO VMACI 75-3 75 L 3000 735 510 530 27 1h 30min. 1,08 C 2812 2852
ZENEO VMACI 100 100 L 1200 900 510 530 30 5h 28min. 1,30 C 2803  -
ZENEO VMACI 100-3 100 L 3000 900 510 530 30 2h 04min. 1,30 C 2813 2853
ZENEO VMACI 150 150 L 1800 1200 530 550 39 5h 25min. 1,50 C 2804 2844
ZENEO VMACI 150-3 150 L 3000 1200 530 550 39 3h 11min. 1,50 C 2814 2854
ZENEO VMACI 200 200 L 2200 1515 530 550 49 5h 45min. 1,79 C 2805 2845
ZENEO VMACI 200-3 200 L 3000 1515 530 550 49 4h 15min. 1,79 C 2815 2855

Horisontaalsed seinaboilerid
ZENEO HMACI 100 100 L 1200 840 530 550 32 5h 30min. 1,34 C 2823  -
ZENEO HMACI 150 150 L 1800 1140 530 550 39 5h 21min. 1,75 C 2824 2864
ZENEO HMACI 200 200 L 2200 1460 530 550 49 5h 23min. 1,98 C 2825 2865

Jalgadel boilerid
ZENEO VSACI 150 150 L 1800 1170 530 600 40 4h 48min. 1,56 C 2834 2874
ZENEO VSACI 200 200 L 2200 1485 530 600 49 5h 05min. 1,92 C 2835 2875
ZENEO VSACI 250 250 L 3000 1805 530 600 63 5h 01min. 2,15 C 2836 2876
ZENEO VSACI 300 300 L 3000 1765 570 640 73 6h 14min. 2,41 C 2837 2877
*    Soojenemise aeg, ca.: temperatuuri tõusul 10°C kuni 60°
** Energiakulu hoiderežiimil, ca.: temperatuuril 65°C ümbritseva temperatuuri 20°C korral

Lakkekinnituskomplekt horisontaalboilerile 2401
Tugijalg vertikaalsetele seinaboileritele 2403

ZENEO

‐ Garantii 5 aastat siseanumale ja 2 aastat elektriosale
‐ Kaitseklapp külma vee sisendile + isoleervahemuhv sooja vee väljundile
‐ Elektrooniline termostaat + kuivkäivituskaitse

‐ Keraamiline küttekeha
‐ Korrosioonikaitseks  ACI‐hübriidanood:

kiireltkuluv magneesium esmase "augulappijana" + "kulumatu" 130mm‐titaananood

‐ Informatiivsed valgusdioodid kasutajale ja spetsialistile


