F617 DIGI 1

Seade tuleb paigaldada spetsialisti poolt vastavalt

riigis kehtivatele normidele. IP X4 seadet tohib
paigaldada vannituppa tsooni 2. Asetada seade alu-
mistele kanduritele S1. Tosta seadet pisut ja sobitada
Ulemistele kanduritele S2. Liikata seade raami vastu
ja allapoole kuni liugsulgur klopsuga sulgub. Raamilt
eemaldamiseks vabastada eelnevalt sulgurid kruvi-
keeraja abil. Siin ja edaspidi: vt. pildid originaalpassis.
ELEKTRIUHENDUS 230V, 50 Hz:
Uhendada statsionaarsesse harukarpi. Pruun=faas,
sinine=null, must=programmsoon. Niisketes ruumides
peab harukarp asuma min. 25cm koérgusel porandast.
Vooluiihendus peab olema varustatud omnipolaarse
lilitiga kontaktivahega vahemalt 3mm.
Seade ei kuulu maandamisele! Programmsoont
(must) ei tohi mingil juhul maandada
(GARANTIINOUE)!
Programmsoon {ihendatakse vaid vilise keskprogram-
meeringu olemasolul. NB! Sel juhul tuleb programm-
seadme toide {ihendada radiaatori toitefaasile.
Kasutamisel tiksikseadmena jaab programmsoon
tihendamata. Rikkevoolukaitse kasutamisel peab
see holmama ka programmsoont!

ESIMENE SISSELULITAMINE
SEES/VAUAS-IUliti asub juhtseadme tagakiiljel.
- Seadme sisselllitamiseks lulitage SEES/VALIAS-
liliti asendisse «|». Seadme esimesel sisselllitamisel
on tooreZiimiks mugavusreziim Comfort (vaikimisi
kittetemperatuur on 19°C).
- Seadme valjalUlitamiseks lUlitage sees/valjas llliti
asendisse «Q».
Kasutage seda nuppu ainult siis, kui peatate
kiutmise pikemaks ajaks (valjaspool
kuttehooaega).
JUHTSEADE

B

4. ECO PROG W,
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- mugavusreziim
- 6koreziim ECO
programmeerimisreziim PROG

- kitmise ndidik
- ekraan (naidik)
—suurendamme
- lukustamine/avamine (pikk vajutus kahele
nupule)
@ - vihendamine

e-
- seaded
- reziimi valik / Kinnitamine / Tagasi (pikk vajutus)

KUTTEREZIIMID

Saadaval on 3 kittereziimi:

MugavusreZiim — Vdimaldab seada % ECO PROG &
ja reguleerida mugava temperatuuri @ O O O
(see  temperatuur  rakendatakse
programmeerimisreziimis PROG ka mugavusfaasile
Comfort).

Okoreziim Eco — V&imaldab seada % ECoPROG A,
ja reguleerida okorezum| 0O®0O0
temperatuuri (see  temperatuur
rakendatakse programmeerimisreziimis PROG ka
dkofaasile ECO). )

ProgrammeerimisreZiim PROG — - ECO PROG %
Seade jargib programme, mis on©Q O @ O
eelseadistatud igaks nadalapaevaks.

Nende programmide muutmisega saate muuta
mugavus- ja Okoreziimi ning kutte valjalulitamise
faase.
Markus: programmeerimisreziimis PROG palub
seade automaatselt madrata teil kellaaja ja
nadalapdeva, kui seda pole veel tehtud.

Mugavusreziimis Comfort — Vajutage nuppu GJ
kuni slttib p\ktogramrm -0~ all olev tuli. Ekraanil
kuvatakse viimane temperatuurl seadevaartus
mugavusreziimis (vaikimisi 19°C). Temperatuuri
seadevaartust saab reguleerida temperatuurilt 12°C
kuni 28 °C sammuga 0,5°C, seadistamiseks kasutage

nuppe {~] ja\x}.

ﬁPikaaj’alise eemaloleku korral saate maarata
temperatuuri seadevaartuse 7

(ktlmumiskaitse temperatuur).

OkoreZiimis Eco — Vajutage nuppu@ kuni slttib
piktogrammi ECQ all olev tuli. Ekraanil kuvatakse
viimane temperatuuri seadevaartus Okoreziimis
(vaikimisi 15,5°C). Temperatuuri seadevaartust saab
reguleerida temperatuurilt 10°C kuni 19°C sammuga
0,5°C, seadistamiseks kasutage nuppe m ja ).
Maksimaalne &koreziimi temperatuuri seadevaartus
on piiratud (2°C alla mugavustemperatuuri).

Pikaajalise eemaloleku korral saate maarata

temperatuuri seadevddrtuse gile
(ktilmumiskaitse temperatuur).

rogrammeerimisreziimis PROG — Vajutage nuppu

kuni sittib piktogrammi PROG all olev tuli.
Selles reziimis pole temperatuuri_ seadepunkti
voimalik muuta. Kasutage nuppe [»] ja U et
vaadata, millist reziimi seade jargib. Kui ekraanile on
kuvatud jargnev:
C o - Seade jirgb temperatuuriseadistust
mugavusreziimis. Mugavustemperatuuri muutmiseks
|Glitage mugavusreziimile.

— Seade jargib temperatuuriseadistust

6koreziimis. Okotemperatuuri muutmiseks lilitage
Okoreziimile.

aF - Seade e kita (vdimalk ainult
programmeerimisreziimis).
Eelseadistatud programmide muutmiseks

Markus: kasutage eelistavalt Uleminekut

okoreziimilt mugavusreziimile, mis on
energiasaastlikum kui tleminek valjalllitatud olekust
mugavusreziimile.

ﬁmﬁrammeeﬂmisreiiimis avage seadme satted.

SEADME JUHTKARBI LUKUSTAMINE

Et lapsed ei saaks sdtteid muuta, on voimalik
seadme juhtkarp lukustada, selleks vajutage
samaaegselt nuppe [+)] ja U Hoidke nuppe all
umbes 3 sekundit.

Ekraanile kuvatakse | . Seadme juhtkarp on
niid lukustatud.

Seadme juhtkarbi avamiseks tehke sama toiming
uuesti. Ekraanile kuvatakse [ o.

RAKENDUSE SEADED
Vajutage nuppu®/ kuni siittib piktogrammi S all

olev tuli. Seadete mentds asuvad jargmised tksused:
H  — KELLAAJA JA NADALAPAEVA SEADISTAMINE

Valige nuppudega ja U parameeter
Madrake tunnid ?—|H Mdaarake minutid R
Madrake nddalapdev o (1 — Esmaspdev, 2 —
Teisipdev ...).

Markus: péarast seadme wvalja- ja uuesti
sisselllitamist vdib osutuda vajalikuks kellaaja ja
nadalapdeva uuesti seadistamine.
0 - AVATUD AKNA TUVASTAMISE SISSE- JA
VAUALULITAMINE

See funktsioon vdimaldab tuvastada akna
avamisest ja sulgemisest pohjustatud
temperatuurimuutust. Kui te unustate seadme enne
ruumi pikemat tuulutamist valja ltlitada, takistab see
funktsioon tarbetut kltmist.

Valige nuppudega [*Y ja W) parameeter J[.
Lilitage avatud akna tuvastamise funktsioon sisse voi
vilia (am /aF ).

Kui seade tuvastab, et aken on avatud, hakkab
ekraanil vilkuma parameeter ][ seade lilitub
automaatselt kilmumiskaitse reziimi (7°C).

Kui seade tuvastab, et aken on suletud v&i kui
tstikkel peatatakse kasitsi, siis kustub ekraanilt
parameeter _J[ ja seade naaseb eelmisele
téoreziimile.

Avatud akna tuvastamise tsikli kdsitsi peatamiseks
toimige jargmiselt:
- Valige nuppudega jau parameeterE o-

- Kinnitage nupuga :
Markus: seda funktsiooni ei soovitata kasutada
tuuletdmbusega ruumides, nditeks koridorides
voi vélisukse laheduses asuvates ruumides.

|:| — PROGRAMMI VALIMINE IGAKS
NADALAPAEVAKS

Eelseadistatud on 7 programmi. Programmid on
juba vaikimise igale nddalapaevale maaratud.

6
0 h 9h 21h
6h |
0 h 9h
0 h 21h
6h | 12h
I0h 9 h 14h 21h
0h 21h
EI.
I0h 12h 21h
I0h
T T T T T O I O O I O O I
Oh 6h 12h 18h 24h

Soovi korral on pdeva programmi vdimalik muuta.
Valige nuppudega(+] ja U parameeter | . Valige
programmeeritav paev, nt Esmaspaev |:| Valige
valitud paeva programm vahemikust P1 kuni P?.

Korrake neid samme, et valida programm iga
nadalapdeva jaoks.
P - PROGRAMMIDE MUUTMINE

Eelseadistatud programme on vdimalik muuta. Iga
programmi jaoks (vahemikus P1 kuni P7) on vGimalik
valida tunniti toorezum vahemikus 0 kuni 23 tundi).
Valige nuppudega [*) i‘) arameeter P[. Valige
muudetav rogramm -'
worezim_ o /Ec / I:I

Korrake neid samme I<0|gi teiste programmide
muutmisel.

RAKENDUSE SEADETE MENUU
S

&7 Viljuge seadetest

. Valige igale tunnile

Q. Q

Q

«—— CO+— G _le—GCLI«CI «C

D—OD—ODLO——> D+ D+

»
»

_ &7 Viljuge seadetest

@ s Seadme  tdpsematele  funktsioonidele

juurdepddsemiseks vajutage ja hoidke 3
@ sekundi véltel all kahte nuppu.
I R - KALIBREERIMINE

Seadme mdddetud temperatuuri on vdimalik
vastavalt toatemperatuurile reguleerida.
Kalibreerimisvaartus on vahemikus -3°C kuni +3°C,
vorreldes ekraanil kuvatava temperatuuriga.
M — MAKSIMAALNE TEMPERATUUR

V6imalik on muuta temperatuuri, mille tletamine
pole lubatud (alates 19°C kuni 28°C). Vaikimisi on
maksimaalne temperatuur 28°C.
H | =KUTMISE NAIDIK

Kui seade on ootereziimis, on voimalik kittendidik
valja ldlitada. Naidiku valjaltlitamiseks valige
parameeter «oF».
dP —EKRAAN

Enne ootereziimile lllitamist on vdimalik valida,
millist temperatuuri ekraanil naidatakse:
- «St» maaratud temperatuuri kuvamiseks.
- «Pt» mdddetud temperatuuri kuvamiseks.
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F § — TEHASESEADED
Seadet on vdimalik lahtestada tehaseseadetele.
Valige parameeter «Go». Mugavusreziim,

MUDELI TEHNILISED ANDMED

Mudeli identifikaator: Konvektorid CH DIGIT BDO

temperatuuri seadepunkt 19°C, vaikimisi Uksus [ Simbol [ Vaartus [ Uhik
programmeeritud. Soojusv8imsus
. Nimisoojusvdi p - 2,0 kW
@7 Viljuge ekspertmeniiist Mlirgi\rsrclgrns:mmsus e | 6.5
;F-\ S s00jusvBimsus P min 0,5 kw
(soovituslik)

Mal_<5|m~a_alne pidev P max, ¢ 2,0 W

500jusvBimsus

Lisaelektritarve

Nimisoojusvdimsusel el max 0,000 kW

. Minimaalsel Z

¥ an & so0jusvoimsusel el min 0,000 kw
HI & H) E & . S50 T 7w
W4 o Ootereziimis el SB :
¥~ B0 0,240 W
dp@dp@ 1067 Uksus Uhik
W4 P Soojusvdimsuse tillip/toatemperatuuri juhtimine
v Elektrooniline toatemperatuuri juhtimine ja
FS@FS@"DQ » nédalane taimer ik
)4 Lo Muud juhtimisvdimalused
¥ Toatemperatuuri juhtimine koos kohaloleku Ei
_ _ @7 Viljuge ekspertmeniitist tuvastamisega
AATJI - I Iﬁva;;r:r%ieg:;url juhtimine koos avatud akna Jah
I'I? HiEppe Lootapaannan # K ha.sbof olo ee .a'eb Koos kaugjuhtimise vdimalusega Jah
|._u.gar:a_nt1| 2 aagtat. Garantl_l 5 t' ainult Eesti Vaba- Adaptiivse kdivitumise juhtimisega Jah
riigi territooriumil. Turustamisel valjaspool EV-d vastu 86413 Diirartisesa Ei
tab garantii eest edasimiiija. Garantii eelduseks on MustJa Igmbi = aﬁdur'\ = B
antud juhendi nduete jargimine ning ostudokumendi g g

olemasolu. Ebadigest paigaldusest, ebadigest kasuta-
misest voi valedest vooluparameetritest tingitud kah-
justused ei allu garantiile. Garantii holmab vigaste
detailide voi seadme remonti voi véljavahetamist ega
laiene muudele tekkida voivatele kahjustustele.
Kahjutasunouded on valistatud. Reklamatsiooni korral
tuleb seade jatta seinale todasendisse, vastasel juhul
ei saa me viljakutset arvestada garantii raames. Saata
tuleb pilt tootesildist (v6i andmed B, C, D, vaata
originaalpass) ja ostudokument. Garantii andja:

AS Plastor, Hoiu 7, 76401 Laagri, Harjumaa,

tel. 6796756, e-mail: plastor @plastor.ee

NB! Tootja jatab endale diguse teha toote juures
muudatusi toote tiiustamise huvides. Kui need ei
kajastu antud kasutusjuhendis ega originaaljuhendis,
poorduge AS Plastor poole.

Seadme tilp
Seerianumber
Kliendi nimi ja
aadress

PAIGALDAJA TEMPEL

Kontaktandmed [Groupe Atlantic

Tel: (+33)146836001

2 Allée Suzanne Pénillault-Crapez,
94110 Arceuil, PRANTSUSMAA

Probleemide korral:

Juhtpaneel on pime - Displei on ootereZiimis. Vajutage suvalist klahvi, et see aktiveerida. Kontrollige,
kas elektritoide on (ihendatud. Kontrollige, et llliti oleks asendis I.

Kittekeha toosoleku indikaator ei pdle — Puudub kuttevajadus. Kontrollige tegelikku ja etteantud
ruumitemperatuuri.

Ruumitemperatuur on displei ndidust erinev - Temperatuuri stabiliseerumiseks on vaja oodata
vahemalt 6 tundi. Nait vdib erineda ka seadme paigalduskohast tingitud isedrasustest. Soovi korral
kalibreerige seade.

Radiaator ei kiita - Kui radiaator on PROG-reZiimis, veenduda, et programmeering on COMFORT-
ajavahemikus. Veenduda, et vooluvarustus oleks sisse lilitatud. Kontrollida ruumi temperatuuri: kui
see on etteantust kdrgem, puudub kiittevajadus.

Radiaator kiitab pidevalt - Veenduda, et radiaator ei asu tuuletdmbuse kdes ega pole
muudetud reguleeringut.

Seade kitab, kui aken on avatud — Tegemist vGib olla seadme reageerimisajaga akna avamisele (kuni
15 min.). Seadme v&ib kdsitsi vélja lllitada. Madala valistemperatuuri korral v&i olenevalt ruumi
konfiguratsioonist vdib kiilmumiskaitsele tileminek votta kauem aega (andur tuvastab temperatuuri
languse ja kaivitab kiilmakaitse reziimi). Kui toatemperatuur langeb alla 7°C, seade kiitab.

Seade ei kiita piisavalt - Tosta etteantavat temperatuuri. Kui reguleering on maksimumi peal,
kontrollige kas toas pole teisi kiitteseadmeid, kas toa uks on suletud, kas seadme vdimsus vastab toa
suurusele (soovitame 100W/m? lae kdrgusel 2,5 m vdi 40W/m3).

Radiaatori pind on vdga kuum - Veenduda, et seadme vdimsus vastab ruumi suurusele (soovitame
100W ruutmeetri kohta), et seadet pole paigaldatud tuuletdmbusse ning et seadet pole varjatud
kardinaga.

Seadme iUimber seinal tekivad maardunud jdljed - Tingitud ruumidhu kvaliteedist (kiitinlasuits,
sigaretisuits, puudulik ventilatsioon jms.). Ohutage ruumi, vilistage suits ruumis.

Radiaator ei tdida sisemise programmeeringu korraldusi - Kontrollida kuupaeva / kellaaega.
Veenduda, et seade on PROG-reziimis ja valitud on sisemine programmeering.

Displei ndit FP — seade allub vélisele programmeeringule.

Displei nait E2 — Gilekuumenemine. Eraldage seade m&neks ajaks vooluvérgust. Kui nait kordub,
poorduge garantiiandja poole.

Displei nait E3 — Anduri rike, po6rduge garantiiandja poole.

Radiaator ei tdida valise programmeeringu korraldusi - Veenduda, et programmseadme juhendi
nouded on tdidetud ja et seade pole PROG-reziimis.




