Atlantic / Plastor AS DSVM / DSVS juhend

Soojusvahetiga tarbeveeboilerid

Paigaldus- ja kasutusjuhend

Seinalekinnitatavad boilerid DSVM 100-150-200 liitrit (334010, 334015, 334020)
Jalgadel boilerid DSVS 200-300 liitrit (334120, 334130)
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Tagamaks oOiget paigaldust ja saavutamaks seadme optimaalset to6voimsust, lugege hoolikalt Iabi kdesolev juhend ning
séilitage see koos garantiitalongiga.

HOIATUSED

Seadet ei tohi kasutada isikud (sh. lapsed), kellel on fiiusiline, sensoorne v&i vaimne puue ning inimesed, kellel pole piisavalt kogemusi
ja teadmisi, valja arvatud juhul kui nad (sh. lapsed vanuses vahemalt 8.aastat) on saanud juhised seadme kasutamiseks inimese poolt,
kes on vastutav nende turvalisuse eest. Lapsed ei tohi seadmega mangida. Jarelevalveta lapsed ei tohi labi viia seadme puhastamist ja
kasutajapoolset hooldust.

Boileri paigaldamise eest kannab hoolt ostja.Tootja/maaletooja/miitlja ei vastuta kahjustuste eestmis on tingitud ebadigest
paigaldamisest voi kdesoleva juhendi eiramisest. Paigaldamisel tuleb ldhtuda tehnilistest normidest mis on kehtivad sellel maal kuhu
boiler paigaldatakse. Boileri paigaldamist teostagu spetsialist. Teie soojaveeboileri el.vdimsus ja muud tehnilised andmed on toodud
boiler kiiljes oleval tootjasildil.

Soojusvaheti ja paisupaagi vahele ei tohi monteerida sulgurventiili (AHELA KAHJUSTAMISE OHT VENTIILI JUHUSLIKUL
SULGEMISEL).

NB! Jalgige, et vooluvarustus oleks enne boileri ja soojusvaheti veega taitmist valja lilitatud!

NOUDED PAIGALDUSELE
TAHELEPANU:TEGEMIST ON RASKE SEADMEGA!

Paigaldage boiler kiilmumiskindlasse ruumi.

Boiler DSVM tuleb paigaldada seinale. Boileri seinalekinnitus voi toetuspind peab taluma veega taidetud boileri kaalu. Kui sein pole
piisavalt tugev, vdib boilerid DSVM asetada tugikolmjalale (tellitav lisavarustus), kuid igal juhul tuleb Glemine kronstein kinnitada
seina kulge.

Kui boiler paigaldatakse ruumi, kus Umbritsev temperatuur on kestvalt le +35 kraadi, peab ruum olema ventileeritav.

Boilerit ei tohi paigaldada tsooni VO,V1,V2. Boileri paigaldamine leiliruumi on keelatud.
Paigaldamisel lahtuda antud riigis kehtivatest normidest elektriseadmete
paigaldamisel niisketesse ruumidesse. Boiler tuleb kaitsta rikkevoolukaitsega 30mA.

Kui boiler paigaldatakse valjaspoole eluruume, tuleb torustik soojustada.
Seinale paigutatud boileri alla tuleb jatta min. 500mm vaba ruumi.

Kui boiler on paigaldatud ripplae taha, pé6ningule vdi eluruumide kohale, tuleb vdimalike
kahjustuste valtimiseks boileri rikke korral tagada vee avariivaljavoolu vdimalus.
Avariivaljavoolu véimalus peab olema (ihendatud &ravoolutorustikuga.

|

Paigaldamist teostagu spetsialist.

Komplektsus

Boileriga on komplektis 1 kaitseklapp kilmaveesisendile ja 1 dielektriline muhv + 2 tihendit soojaveevaljundile.
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Libildige
Vertikaalne seinaboiler DSVM Jalgadel boiler DSVS
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Téahendus

Tahendus
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A Kuumavee véljund Valiskest

B Kuilmavee sisend
C Soojusvaheti sisend @ F1”
D

Soojusvaheti valjund @ F1”

Emaileeritud siseanum
Soojustus

Magneesiumanood

Elektriklittekeha (ei kuulu komplekti, eraldi tellitav)
Katla temperatuurianduri pesa

Spiraalsoojusvaheti
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Plastikust kate

Uldine to6pohimote
TALVEL (katel td6tab) — labi boileri topeltspiraal-soojusvaheti voolav katlast tulev kuum vesi kitab boileris olevat tarbevett.

SUVEL (v&i muul ajal kui katel on vélja lulitatud) — kui boiler on komplekteeritud elektrilise kiittekehaga (ei kuulu komplekti,juurde
ostetav)toimub soojaveetootmine elektri abil. Termostaat hoiab tarbevett hoidereziimil 65°C juures (reguleeritav 35-65°C)

Tehnilised andmed

Labilase Soojenemise aeg

Pidev minutites (delta T)

tootlikkus
(Irhy=*

Soojus-
vaheti
voimsus
(kW)

I EETS
ahela max

Energiakulu
minutis hoidereziimis
(U} 55°C 30°C kWh/24 h

Maht (1)

surve(bar)

Vertikaalne seinaboiler DSVM

100 10 19,3 476 162 30 13 0,94

150 10 25,6 631 242 35 15 1,04

200 10 25,6 631 272 46 24 1,33
Vertikaalne jalgadel boiler DSVS

200 10 43,2 1064 326 28 12 1,31

295 10 49 1230 489 38 15 1,57

* - primaarahela labivoolul 2m?®/h,temperatuuril 90°C, tarbevee temperatuuril 45°C (delta T = 35 °C).
** » tarbevee hoidetemperatuuril 60 °C (tarbitav vesi 45°C,kiilmaveesisend 10°C,primaarahel 90°C)
*** i tarbevee hoidetemperatuuril 65°C ja imbritseval hutemperatuuril 20°C

Tehnilised parameetrid vastavad standardile EN 60335. Tehnilised parameetrid voivad muutuda séltuvalt kiilma vee temperatuurist ja
ruumitemperatuurist kus boiler asub.
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Lisaseade (juurdeostetav)
Tugijalg vertikaalsele seinaboilerile nérga seina korral. NB! Seinalekinnitus on ka sel juhul kohustuslik!

Mo6tmed
Maht (L)
[ D
100 575 500 - 377 - 200 595 870 40
150 575 800 - 435 - 200 595 1190 55
200 575 800 - 435 - 200 595 1520 65
150 634 990 393 438 355 316 690 - 55
200 634 1245 559 526 480 405 690 - 70
295 634 1740 1013 570 522 448 690 - 100

Veeiihendused: primaarahel @1"F, sekundaarahel @ 3/4" M
Vertikaalne seinaboiler DSVM Jalgadel boiler DSVS

[ —

]

@
o!
|

g
E{
3B
@—-— A
@ —-—4- |
oo Lo
8 D = ¢
L g
BOILERI PAIGALDAMINE
Boileri paigaldamine peab toimuma alltoodud jarjestuses :
1 - Boileri paigaldamine ruumi 3 - Boileri veega taitmine
2 - Hidraulikatihenduste teostamine 4 - Elektriihenduste teostamine
Boileri paigaldamine ruumi
350 mm min. jalgadel boilerile, y
100 mm min. seinaboilerile Ruumi min. kérgus

-— 200 L : 1595 mm

Enne veega taitmist Ruumiukse min. kdrgus boileri ==
loodida boiler sissetoomiseks: 295 L : 2090 mm

— | O

500 mm

Tootesilt peab 200 L : 1395 mm mini

jaama 295 L : 1850 mm \

ligipaasetavaks ~. \w~ ~

710 mm N S—"__" T —_
mini \"T:_'_'_\~\ S~
~ ~ S
AN . - " 120mm
\\/» 640 mm mini
Boiler paigaldada tasasele pinnale 580 mm mini
mint
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Hiidraulikaiihenduste teostamine

Tarbevesi

Tagamaks vaba labivoolu, tuleb uus torustik enne boileriga hendamist I&bi loputada.

Boileri kiilma vee sisendtoru on margistatud sinisega, sooja vee valjundtoru punasega. Boiler on komplekteeritud kaitseklapiga 7 +/- 1
bar. Kaasasolev kaitseklapp tuleb Ghendada boileri kilmavee sisendile. Kaitseklapi ja boileri vahele ei tohi monteerida lhtegi
sulgurmehhanismi, survealandajat, veevoolikut. Kaitseklapp peab olema kaitstud kiilmumise eest. Kaitseklappi ei tohi oma
aranagemisel kohendada. Kaitseklappi ei tohi paigaldamisel lle keerata - see voib rikkuda klapi mehhanismi - antud juhul katkeb
garantii! Kui kaitseklappi ei thendata vahetult kiilmaveesisendile, tuleb vahetult kilmaveesisendile Uhendada dielektriline voi malm voi
terasmuhv (garantiindue). Seda selleks, et valtida véimalikku korrosiooniohtu (néiteks otsene raua-vase kontakt). Keelatud on kasutada
messingist elemente. Kaitseklapi aravool tuleb juhtida uldisesse kanalisatsiooni. Kui veevérgu surve uletab 5 bar'i tuleb kilmavee
sisendile paigaldada survealandaja (ei kuulu komplekti). Boileri kiilge Gihendatav torustik ja seadmestik tuleb kaitsta véimaliku
kiillmumise eest. Uhendamisel plasttorustikuga on soovitatav kuumavee véljundtorule monteerida termoventiil. Kasutatav torustik peab
taluma vee temperatuuri 100 °C ja veesurvet 10 bar’i. Kaasasolev isolatsioonimuhv tuleb Ghendada vahetult kuumavee valjundile
(garantiindue).

SOOVITUS KASUTAJALE: vee karedusel lle TH 20F on soovitatav vett pehmendada. Vee karedus peaks aga jaama ule 15F.

Vertikaalne seinaboiler DSVM Jalgadel boiler DSVS

Nimetus Nimetus

A Soojusvahendi sisend & F1" 1 ST
Soojusvaheti valjund @ F1" 2 Sulgurventiil
Kulma vee sisend 3 Sifoon
Sooja vee valjund 4 Survealandaja

Kiittevesi

Boileri soojusvaheti (primaarahela) 6hutusahelat ei tohi sulgeda sulgurmehhanismiga, see vdib kahjustada soojusvahetit (topeltspiraali).
Primaarahel (kitteahel) peab olema lilitatud katlaslsteemi lldisesse Ulerdhukaitsestisteemi. Primaarahela t66rohk ei tohi Gletada 3
bar’i ja temperatuur 100 °C. Juurdeostetud elektriosa korral asuvad elektriosa andur ja tsirkulatsioonipumba andur thes hiilsis.
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Nimetus Nimetus
A Sooja tarbevee valjundtoru 1 Katel
B Kilma vee sisendtoru Survealandaja (vajadusel)
(e} Kitteahela tagasivool Kuttevee tsirkulatsioonipump
D Kutteahela pealevool Ohutusventiil

Tagasilédgiklapp
Tsirkulatsioonipump
Survevoolik

Pumba termostaat

2
3
4
5
6
7
8
9

Katlaandur

Boileri veega taitmine
NB! Enne ahelate veega tiitmist veenduge, et boiler oleks vooluvorgust vilja lilitatud.

Sekundaarahela (tarbeveepaagi) taitmine

. Avage Uks soojaveekraanidest.

II.  Avage kiilma vee pealevool.

Ill.  Kui soojaveekraanist hakkab tulema vett, on teie boiler veega taitunud. Loputamaks boilerit, laske veel paar minutit voolata.

IV. Sulgege soojaveekraan.

V. Veenduge lekke puudumises, vajadusel pingutage toruihendust ja flantsikinnitust.

VI. Kui boiler on komplekteeritud elektrikittekomplektiga, lulitage see ca. 30 minutiks sisse. Seejarel kontrollige lekke puudumist ja
kaitseklapi seisukorda. Vee tilkumine kaitseklapi Ulerdhuavast soojenemise kaigus on taiesti normaalne. Kaitseklapi aravool juhtida
Uldisesse kanalisatsiooni.

Primaarahela (kiittespiraali) taitmine

. Avage kuittevee pealevool. Avage dhutusventiil, et spiraali kogunenud 6hk saaks valjuda.

Il.  Kui sisteem on komplekteeritud toitepumbaga, laske sel paar minutit t66s olla kirendamaks dhutusprotsessi.

Ill.  Kontrollige, kas spiraal on kitteveega taitunud (kas avatud paisupaagi veenivoo abil voi ahela tiihjenduskraani abil).

Elektrithenduse teostamine
Elektrithendust peab teostama spetsialist. Elektrikittekomplekt boileritele DS VM100-200 liitrit 2,4kW vdi DS VS 200-300 liitrit 3,0kW on
tellitav lisavarustusena. Elektriihendus tuleb teostada vastavalt kehtivatele normidele. Maandus on kohustuslik ja margistatud tahisega

@. Elektrithenduse teostamiseks |aheb vaja omnipolaarset Ulekoormuslilitit kontaktivahega vahemalt 3mm,kaablit 3*2,5mm
Uihefaasiliseks voi 4*2,5mm kolmefaasiliseks ihenduseks. Boiler tuleb kaitsta rikkevoolukaitsega 30mA. Enne mistahes hooldustédde
teostamist veenduge, et vooluvarustus oleks valja lllitatud. Kunagi éarge teostage elektrilhendust otse kulttekehale.
Elektrikuttekehakomplekt koosneb keraamilisest kuttekehast 2,4kW voi 3,0kW, kolmepooluselisest termostaadist (reguleering+kaitse) ja
suve/talve Umberlilitusnupuga kattekilbist. Véimalike elektrilihenduste skeemid on elektriosa kattekilbi sisekuljel ja antud juhendis.
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Elektriiihenduste skeemid

Vertikaalse seinaboileri elektriiihendus ilma elektrikiittekehata
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Vertikaalse seinaboileri iihefaasiline elektriiihendus elektrikiittekehaga 2,4kW
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Elektriihenduste skeemid

Vertikaalse seinaboileri kolmefaasiline elektrilihendus elektrikiittekehaga 2,4kW

Jalgadel boileri elektriiihendus ilma elektrikiittekehata
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Elektriiihenduste skeemid

Jalgadel boileri iihefaasiline elektrilihendus elektrikiittekehaga 3,0kW

Jalgadel boileri kolmefaasiline elektritihendus elektrikiittekehaga 3,0kW
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Teie boiler on niilid tookorras

T60 talvel lima elektrikiittekomplektita: tarbevett kdetakse labi primaarahela (topeltspiraal-soojusvaheti).

Pumbatermostaadiga: regulaator lllitab vastavalt tarbevee temperatuurile sisse primaarahela toitepumba. Ca. 15-30 minuti parast
peaks kaitseklapi tiihjendusavast hakkama tilkuma vett — see on igati normaalne ning tingitud vee paisumisest kuumenemisel (ca. 2-3%
boileri mahust).

T606 suvel

Kui boiler on komplekteeritud elektrikuttekomplektiga ning katel ei to6ta, kutab tarbevett elektriline kuttekeha.

Pumbatermostaadi el.toide valja lillitada. Liiliti boileri elektriosa kattekilbil viia asendisse “PAIKE”. Ca. 15-30 minuti pérast peaks
kaitseklapi tiihjendusavast hakkama tilkuma vett — see on igati normaalne ning tingitud vee paisumisest kuumenemisel (ca. 2-3% boileri
mahust). Kui boiler pole komplekteeritud elektrikiittekomplektiga, toimub tarbevee soojendamine nii nagu talvel.

Hooldus
Kontrollida elektrilihendusi, vajadusel pingutada.Kui boileri véimsus naib vahenevat, voib olla tegu soojusvaheti katlakivistumisega. Sel
juhul tuleb p6édrduda spetsialisti poole. Kui ahelas on toitepump ning see on pikemat aega seisnud, tuleb pumba rootor kaivitada
vastavalt pumbaga kaasasolevale juhendile.
Ule minnes suvisele elektriga kiitmisele tuleb eelnevalt sulgeda primaarahela pealevool ning katkestada pumbatermostaadi elektritoide.
Ule minne talvisele keskkiittereziimile tuleb eelnevalt valja lillitada elektrikiittekeha toide.
Kui viibite pikemat aega kodust eemal (eriti talvel) on soovitav boiler tiihjendada: Selleks katkestada vooluvarustus, Ghendada lahti
kilma vee pealevoolutorustik ja avada soojaveekraan. Eemaldades kaitseklapi, tuhjeneb boiler veest 1abi kiilma vee sisendtoru.

Kui soojaveekraanist tuleb vee asemel auru, katkestada elektriiihendus ning kutsuda spetsialist.

Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see asendada samavaarsega.

Flantsi taaspaigaldamisel on soovitatav kasutada uut tihendit.

Tahelepanu! Boilerid on varustatud MAGNEESIUMANOODIGA.

Magneesiumanoodi kui kuluvat detaili tuleb kontrollida iga kahe aasta jarel, eriti agressiivse vee korral aasta jarel.Kui anoodi
labimo6ot on alla 1cm, tuleb see vahetada.

Elektriosa kattekilbi eemaldamine

Vertikaalsed seinaboilerid Jalgadel boilerid

o

S

9
A

Ulemise flantsi avamine jalgadel boileritel

Eemaldada Ulemine plastkate A. Eemaldada katteplaat B. Keerata lahti flantsimutrid 6 x M8. Vajadusel vahetada flantsi kiljes olev
magneesiumanood.
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Tootesilt

€1+—— Kaubamérk
AAAAAA | AAAAAA €+—— Toote kood
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EEEEEE € Tootja kood

Vahetatavad varuosad

Vertikaalsed seinaboilerid Jalgadel boilerid

Nimetus Nimetus Nimetus

1 Magneesiumanood 2  Elektrikuttekeha 3  Elektriosa kate

X

mmmm Seadmed kuuluvad peale kasutusaja I16ppu utiliseerimisele. Jargida kohalikke kehtivaid jaatmekaitlusndudeid.

Vastavusdeklaratsioon

Seade vastab jargmistele direktiividele:
. 2014-35-EU madalpinge
. 2014-30-EU elektromagnetiline Ghilduvus
. 2013-814-EU mis taiendab direktiivi 2009/125/EC 6kodisain
. 2011/65/EU ohtlike ainete piirang
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GARANTII JA GARANTIITINGIMUSED

Vastavalt tehase ja kauba maaletooja,AS PLASTOR vahelisele kokkuleppele antakse tarbija tarvis tootele garantii milgikuupaevast: 3
aastat termosele, 2 aastat elektriosale

Garantiikorras ei kuulu vahetamisele kuludetailid (magneesiumanoodid).

Garantii kehtivuse eelduseks on kdigist kdesoleva juhendi nduetest kinnipidamine. Kui Uks antud juhendi nduetest on taitmata, katkeb
kogu seadmele antav garantii.

Eriti rohutame:

- Oige ihendus kiilmaveevérku

- Oige elektriiihendus

- Maanduse olemasolu

- Kaitseklapi voi dielektrilise muhvi voi malmmuhvi Gthendamine vahetult boileri kiilmaveesisendile
- Kaitseklapi td6korras olek — klapp pole vigastatud lilekeeramise t6ttu

- Kaasasoleva dielektrilise muhvi ihendamine vahetult boileri kuumaveevaljundile

- Oige veega taitmine - kuni lahtisest kuumaveekraanist voolab vett

- Paigaldamine kilmumiskindlasse ruumi

Viljakutse korral garantii raames peab boiler olema to6asendis ja iihendatud, kuna mahamonteeritud ja lahtitihendatud boileri
korral puudub véimalus kontrollida elektri- ja veelihenduse korrektsust ning seega garantiile alluvust.

Garantii naeb ette koigi meie tehnilise personali poolt garantiile alluvaks praagiks tunnistatud osade viljavahetamist.
Kahjutasunouded on vilistatud.

Valeviéljakutse garantiireklamatsiooni nime all on tasuline. Mittetasumise korral katkeb koheselt garantii.

Garantii kehtib ainult Eesti Vabariigi territooriumil. Turustamisel véljaspool EV-d vastutab garantii eest edasimiiiija.

Garantii ei kehti:

- kui boiler on paigaldatud raskesti ligipdasetavasse vdi ligipaasmatusse kohta;

- vee mustusest tingitud kaitseklapi ummistumise ning selle tagajargede (6hupadi vms.) korral;
- toitepinge kdikumise voi boilerile mittevastavuse korral, elektriliste Glepingete vdi valgu korral;
- vigaste lisaseadmete (kraanid jms.) t6ttu tekkinud rikete puhul;

- keemiliste voi elektrokeemiliste m&jude tulemusena tekkinud rikete puhul;

- valismdjudest tekkinud rikete puhul;

- joogivee normatiividest kdrvalekalduva vee kasutamise puhul;

- veesurve puhul (le 5 bar’i kui pole monteeritud survealandajat;

- katlakivi ebanormaalse tekke korral,

- vdoraste (mitte ATLANTIC'u) varuosade kasutamise korral;

- kui kiilma vee sisendtorule pole vahetult thendatud kaitseklapp voi dielektriline muhv véi malmmuhv;
- kui kuuma vee véljundtorule pole vahetult Uhendatud kaasasolev dielektriline muhv;

- kui boiler on paigaldatud sauna leiliruumi;

- kahjustuste korral, mis on tekkinud vee sattumise t6ttu boileri elektriosa kattekilbi alla.

GARANTIITALONG

Anname tootele garantii: 3. aastat mulgikuupdevast siseanumale; 2.aasta milgikuupaevast elektriosale. Garantii eelduseks on
mudjatempel, - allkiri ning mutgikuupdev kaesoleval garantiitalongil. Talong esitada taidetult midjale véi AS PLASTOR’ile vaid
garantiireklamatsiooni korral, seadme andmed saab seadme tootesildilt. Garantii kehtib ainult Eesti Vabariigi territooriumil.

Y= Lo 0 T T o J RO

L= Y4 =T TU g oY= SO SSRRNS

Ostjanimi,aadress,telefOn........ ...

MUGJA/PAIGAIAGJA:. ...ttt
tempel / kuupaev

AS PLASTOR
Hoiu 7, 76401 Laagri, Harju mk., tel. 6796756, e-mail: plastor@plastor.ee ,vaata ka: http://www.plastor.ee

NB! Tootja jatab endale diguse teha muudatusi toote juures toodangu taiustamise huvides. Kui need ei kajastu Teie boileri eestikeelses
passis,pdordugepalun probleemide korral AS PLASTOR'i poole.
140217
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