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TARBEVEE SUKELBOILER
KÜTTEVEE PUHVERMAHUTIS
SISS 500-1500 L
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Külm vesi 3/4” M     Soe vesi 3/4” M 

Tsirkulatsioon 3/4” M

TARBEVEE SUKELBOILER 
KÜTTEVEE PUHVERMAHUTIS
SISS

SVL  … Solaarahela pealevool 1”F 
SRL  … Solaarahela tagasivool 1”F
EH  … Lisaküttekeha muhv 1 1/2”F         Schichtplatte = kihieraldusplaat 
AG  … Väliskeere (M)                                    Entlüftung      = õhutus
IG  … Sisekeere (F)                                       Fühlerkanal    = andurikanal

Puhvermahutisse paigaldatud sukelboileris olevat tarbevett soojendab
boilerit ümbritsev küttevesi. Lisaks võib boilerisse monteerida elektrilise
põhiküttekeha. Küttevett saab soojendada kaudselt läbi sisse ehitatud
soojusvaheti või vahetult küttekatla, soojuspumba, solaarsüsteemi või
kasvõi kahhelahju abil.  Mahuti on võimalik komplekteerida ka elektrilise
lisaküttekehaga SH. 
TARBEVEE SUKELBOILER on sisepinnalt emailleeritud ja korrosiooni eest
kaitstud magneesiumanoodiga.

 
 

UUS!

  
 

 
-  VEEÜHENDUSED: tarbeveeühendused 3/4”M,

kütteveeühendused 1 1/2”F,
soojusvaheti ühendused 1”F 

-  ANDURIKANALID: kaks topeltkanalit puhvermahuti välisküljel
andurite erinevaks positsioneerimiseks 

-  KIHIERALDUSPLAAT takistab eri temperatuuridega veekihtide
kiiret segunemist

-  Hõbehalli ümbrismantliga100 mm soojusisolatsioon
ECO SKIN 2.0 

-
 muudetava võimsusega 2,5 / 5 / 7,5 kW. Küttekeha paigaldatakse

  

tarbeveeboilerisse ülevalt (NB! Ei sobi mudelile SISS 350/100)
-  LISASEADE:

Puhvermahutisse on võimalik paigaldada elektriline keermestatud
lisaküttekeha SH, keere 1 1/2” (NB! Ei sobi mudelile SISS 1500/250)

-  LISASEADE:
 Komplekt tarbeveeboileri ümberseadistamiseks
 hooldusvabale titaananoodile

-  MAX. TÖÖTEMPERATUURID: tarbeveeboiler ja
küttevee puhvermahuti 95°C, soojusvaheti              110°C

-  MAX. TÖÖRÕHUD: tarbeveeboiler 10 bar,
küttevee puhvermahuti 3 bar, soojusvaheti 10 bar 

-  SISS on ühendatav erinevate soojatarbijatega,
näiteks radiaatorid, põrandaküte 

 
 

Garantii 5 aastat tarbeveeboileri siseanumale
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SISS 500/150
SISS 750/150
SISS 900/200
SISS 1500/250
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So ojuskadu standardi EN 12897 järgi                   Koormus-

ÖKODISAIN - MÄRGISTUS

 
SISS 500/150
SISS 750/150
SISS 900/200
SISS 1500/250

500
750
900

1500

TEHNILISED ANDMED                                                                                                                         Diagonaal = kallutatud boileri max. kõrgus 

 Energia -
 tõhusus-

  klass


