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paikeselt

Globaalse soojenemisega seoses on Euroopas iiha aktiivsemalt hakatud métlema taastuvate energiaallikate
kasutamisele kodumajapidamises. Taastuvate energiaallikate all peetakse silmas puitu, tuult, vett, maasoo-
just ja piikest. Allpool tuleb juttu piikeseenergiast ja voimalusest kasutada seda kodumajapidamises ning
tinu sellele maksta vihem sooja tarbevee saamiseks kulutatud elektri eest. Voidakse viiita, et Eesti asub
liiga kaugel pohjas ning et siin ei paista piike piisavalt kaua ega intensiivselt. Osalt on see ka dige.

TOOPOHIMOTE

Sooja tarbevee saamiseks péikeseenergia abil on vaja siistee-
mi, mis koosneb péikesepaneelidest, soojusvahetiga sooja-
veeboilerist, paneelide ja soojusvaheti vahelisest iihendusto-
rustikust ja juhtmoodulist (joonis 1).

Paneelid paigaldatakse maja katusele 30—45-kraadise
nurga all. Ideaalne on seejuures, kui katus on suunaga 16u-
nasse (joonis 2). Pédike soojendab paneelides voolavat ring-
lusvedelikku (vee ja gliikooli segu), mis liigub vabalt vdi
pumbatakse soojusvahetisse, kus ta soojendab tarbevett.
Juhtmoodul sisaldab reguleerimis-, jdlgimis-, juhtimis- ja
kaitseseadmeid ning ta tilesanne on valitud kiitteprogrammi
kohaselt juhtida ringluspumpa .

ATLANTIC’u LAHENDUS

Péikeseenergiat on vaja voimalikult suure kasuteguriga két-
te saada. Atlantic pakub selleks paigaldamisvalmis solaar-
komplekti, mis sisaldab kdike siisteemi tooks vajalikku — tar-
beveeboilerit, pidikesepaneele koos kinnitusdetailidega,
programmeeritavat juhtseadet ja ringlusvedelikku.
Tarbeveeboiler. At/antic 'u tuntud headuses hooldusvaba
soojaveeboilerit, mis on varustatud topeltspiraal-soojus-
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Joonis 2. Paikesepaneeli asend ilmakaarte suhtes
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Joonis 1. Slisteem sooja tarbevee saamiseks paikeseenergia abil

vahetiga (spiraal spiraalis), on Eestis miitidud juba 12 aastat.
Terasest siseanum on emailitud ja korrosiooni eest kaitseb
seda hooldusvaba AClI-titaananood (Atlantic 'u patent). Eri-
nevalt magneesiumanoodiga varustatud boileritest ei vaja see
anood kontrollimist ega teatud aja tagant vdljavahetamist ning
see muudabki boileri hooldusvabaks. Topeltspiraal-soojusva-
heti on pandud nii siseanuma pdhja kui véimalik. Olles kdige
kiilmema vee tsoonis, tagab ta parima soojusiilekande péike-
seenergia poolt soojaks kdetud ringlusvedelikult tarbeveele.
Piikesekiittetermostaat on maksimaalse 6konoomsuse saavu-
tamiseks paigutatud kohakuti soojusvaheti {ilaservaga.

Boileri soojusisolatsioon on korgtihendatud poliiuretaan-
vahust, mis pressitakse vedelal kujul termose ja terasest vé-
liskesta vahele, kus ta tahkestub.

Et sooja tarbevett saaks aasta ringi, on boiler komplek-
teeritud elektrilise kiittekehaga ja/voi termose iilaosas paik-
neva teise spiraalsoojusvahetiga keskkiitteveega kiitmise tar-
vis. Elektriline kiittekeha on eraldi hiilsis asuv keraamiline
kiittepadrun. Vérreldes iildlevinud sukelkiittekehaga on tal
see eelis, et suure pinnaga hiilss liialt ei kuumene ning tanu
sellele on katlakivi tekke oht vdiksem ja kiittekeha tooiga
pikem.
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Joonis 3. Tarbevee paikesekiite + paevane

elekterkite elekterkite

Uudne Atlantic-lahendus on see, et elektrilise kiittekeha
asukoht termoses soltub elektriga kiitmise ajast. Pdevase
elektriga sooja tarbevee tootmiseks moeldud mudelil asub
kiittekeha termoses umbes lilemisel kolmandikul, et tarbimi-
se ajal tagada sooja vee voimalikult kiiret lisakiitmist. Mu-
delil, millel vett soojendatakse 66elektriga, asub kiittekeha
termose keskosas, et varuda piisavat sooja tarbevee varu pée-
vaseks tarbimiseks.

Sdltuvalt tarbija soovist ja tarbimise isedrasustest pakub
Atlantic solaarkomplekte, mis sisaldavad jargmise mahuga
jalgadel tarbeveeboilereid:

— 300 liitrit: tarbevee pédikesekiite + pdevane elekterkiite

(joonis 3);

— 300 ja400 liitrit: tarbevee péikesekiite + 6ine elekterkiite

(joonis 4);

— 300 ja 500 liitrit: tarbevee péikesekiite + keskkiittekiite;
— 300ja 500 liitrit: tarbevee paikesekiite + keskkiittekiite +
elekterkiite (joonis 5).

Pidikesepaneelid. Atlantic 'ul on kaheruutmeetrise pinna-
ga ilmastikukindlad lamepaneelid.

Juhtmoodul (joonis 6) on tehases kokku monteeritud,
kompaktne ning lihtsalt iihendatav ja teenindatav seade, mil-
lesse on sisse ehitatud juhtpaneel, ringluspump, manomee-
ter, vee vooluhulga néidik, sulge-, kaitse- ja reguleerventiilid,
ohustusventiil, mudafilter ja paisupaak. Juhtmoodul vdimal-
dab kisi- ja automaatjuhtimist (vastavalt etteantud toopara-
meetritele) ning saada iilevaadet siisteemi toimimisest ja
hooldusvajadusest.
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Joonis 6. Atlantic’u juhtmoodul
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Joonis 4. Tarbevee paikesekilte + dine

Joonis 5. Tarbevee péaikesekilte + kesk-
kuttekute + elekterkite

PAIKESEENERGIA JA EESTI

Lduna-Euroopas on Pohja-Euroopaga vorreldes oluliselt roh-
kem péikeselisi paevi ning paneeliruutmeetrilt saadav ener-
giahulk suurem (joonis 7). Samas saab tdnapéevaste siistee-
midega ka pilves taevast piisavalt energiat, kusjuures pinna-
ihikult saadav véiksem energiahulk kompenseeritakse pa-
neelipinna suurendamisega. Kui Itaalias voi Louna-Prantsus-
maal piisab lihest paneelist, siis POhja-Euroopas on neid vaja
2-3.

B 3,8-4,6 kWh/m? paevas
B Ule 4,6 kWh/m? paevas

. Alla 3 kWh/m? paevas
| 3,0-3,8 kWh/m? paevas

Joonis 7. Euroopa ,paikeseenergiakaart”

Solaarseadme tohusust on voimalik arvutada nn paikeseener-
giakaartide pohjal. Vaadelgem Tallinnas asuvat iihepereela-
mut, mille kolm pereliiget vajavad 150 liitrit sooja tarbevett
péaevas, ning mille katusepind on ideaalselt Idunasse suuna-
tud ja millele ei heida varju puud ega iimbritsevad hooned.
Et sooja vett oleks piisavalt, on majas 300-liitrine boiler. Péi-
kesepaneelide pind on 6 ruutmeetrit (3 paneeli). Tulemus:
sooja tarbevee tootmiseks kulub aastas 3528 kWh energiat,
sellest 1813 kWh ehk 51,4% saab péikeselt. See ei ole sugu-
gi halb tulemus!
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